
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAT 3000® Buisventilatie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



CAT3000®  

BUISVENTILATIE 
 
 

Frisse lucht is het beste medicijn 
 
 

Door de hoge ammoniak- en kiembelasting van de stallucht 

worden de slijmvliezen van de luchtwegen beschadigd en 

daardoor vatbaar voor infecties. Dit leidt tot hoge 

behandelings- en medicijnkosten. Er is bewezen dat zelfs 

dieren die niet aan koortsgriep lijden, beschadigde longen 

hebben als gevolg van een slecht stalklimaat.  

 
Dit is te wijten aan verschillende problemen van 

conventionele ventilatiesystemen: Natuurlijke 

ventilatiesystemen zoals bijvoorbeeld een schoorsteen of 

een opening in de nok van het dak werken vanwege de 

wisselende en verschillende weersomstandigheden niet 

altijd hetzelfde. Installaties en scheidingswanden 

bemoeilijken daarbij de luchtcirculatie in de stal. Samen met 

de ademhalingslucht, lichaamswarmte en 

uitscheidingsproducten zorgt dit voor een extreme stijging in 

de luchtvochtigheid. 

 
Dr. Ken Nordlund, professor diergeneeskunde in Wisconsin, 

USA, heeft in een studie het kiemgetal in de lucht van 

verschillende omstandigheden onderzocht. In conventionele 

stallen werd een kiembelasting gemeten die 3.000 keer zo 

hoog was als in de buitenlucht.  

 
 
 

“Een koe dat als kalf aan een longontsteking 

leed, zal 20% minder melk geven!“ 

Prof. Dr. Nordlund,  

Universiteit voor 

diermedicijnen 

, Wisconsin-

Madison, USA 

 
 
 

 

             

Buitenlucht: 100 - 1.000 

KBE/m3
 

 
Goed    geventileerde 

stal: 10.000 - 15.000 

KBE/m3
 

 
   Conventioneel   

geventileerde Stal: 

25.000 - 3.000.000 

KBE/m3
 

 
 
Normale buitenlucht heeft een bacteriegehalte van 100 - 1.000 
kolonievormende eenheden (CFU) per kubieke meter. In een moderne, 
goed geventileerde stal bedraagt dit aantal 10.000 - 15.000 CFU/m3.

 
In conventioneel geventileerde stallen (b.v.: in kalverstallen met boxen) werd de     

enorme kiembelasting van 25.000 - 3.000.000 CFU/m3 aangetoond.



 
 
 

 

Ventilatieoplossingen zonder compromissen 
 
 

De buisventilatie oplossingen van de CAT 3000-serie zorgen 

voor frisse lucht precies daar waar het nodig is. Afhankelijk 

van de stal, de ruimte en het type dier, kunnen wij een 

ventilatiesysteem aanbieden dat precies is afgestemd op uw 

bedrijf:  

 
CAT 3000 STALVENTILATIE 

Buisventilatie voor een tochtvrije toevoer van verse lucht 

voor elk type dier. De buisventilatie wordt voor elke stal, 

individueel berekend en geproduceerd.  

 
CAT 3000 MELKSTAL VENTILATIE  

Buisventilatie voor het creëren van een tochtvrije frisse 

luchtruimte, waarbij de dieren gelijk gekoeld worden m.b.v. 

variabel instelbare nozzles. Ook dit systeem wordt voor elk 

type melkstal individueel berekend en geproduceerd.  

 
CAT 3000 TEGEN HITTESTRESS 

De buisventilatie zorgt voor een hogere luchtomloopsnelheid 

voor effectieve koeling en flexibel instelbare nozzles.  

 

DE VOORDELEN VAN BUISVENTILATIE:  

•  Frisse lucht zonder tocht - Ook over langere afstanden  

• Effectief koelen met verse lucht, zonder luchtcirculatie 

• Corrigeert weers- en structurele gebouw factoren 

• Veterinaire kosten en het gebruik van medicijnen worden verminderd 

• De levensduur van uw veestapel wordt langer 

• Snelle terugverdientijd dankzij verbeterde diergezondheid 

• Constante toevoer van frisse lucht over de gehele lente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het functioneringsprincipe in een vergelijking  

 

 
 

Een stal met conventionele ventilatie Stal met CAT 3000 Ventilatie 
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Schadelijk gas  

Schadelijk gas  

 
Schadelijk gas  
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Kwaliteit tot in de details 

 
 

Voor de start van de productie van de buisventilatie komen wij 

eerst bij u om de bouwkundige situatie van uw stal te 

bespreken en om alles op te meten.  

 
Op basis van de grootte van de ruimte, het aantal dieren, de 

leeftijd van de dieren, enz. berekenen wij het vereiste 

vermogen, de plaatsing van de luchtopeningen op de 

ventilatiebuis en nog veel meer. Vervolgens wordt op basis 

van de berekeningen uw specifieke buisventilatie 

geproduceerd.  

 
De bouwopening voor de ventilator kan door uzelf of door 

middel van een kernboring (door een gespecialiseerd bedrijf) 

worden gemaakt volgens onze specificaties. Onder bepaalde 

omstandigheden kan de opening van een raam ook worden 

gebruikt voor de installatie van de ventilator.   

 
• Wasbaar en desinfecteerbaar robuust textiel  

• Kan m.b.v. handige ritsen in stukken worden gedemonteerd 

• Geen vorming van condens 

• UV-bestendig materiaal 

• Brandveilig: Vlamvertragend, geen brandende druppels, 

geclassificeerd volgens DIN13501-1, Klasse B-s1,d0 

• Vrij van schadelijke stoffen (Oekotex ® 100 norm, klasse 1) 

• Geen rafels door gelaserde openingen 

• Praktische video’s voor eenvoudige montage  

• Bevestigingsmateriaal en koordophanging van roestvrij staal 

• Optionaler Waschservice und Reparatur 

• Handgenaaid en veelvuldig op kwaliteit getest 

• Beschermd tegen vocht 

• Massieve aluminium bladen; Geen plastic ventilatorwielen 

• Energiebesparende ventilatoren met de modernste 

bladgeometrie voor maximale energie-efficiëntie 

• Uitgebalanceerd voor soepele beweging  

• Standaard uitgerust met 5 traps regelaar, voor meer vermogen in de 
zomer 

• Duitse kwaliteit 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

2 parallelle spankabels 

met plafondophangingen 
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Frisse lucht in elke stal 

 
 

De buisventilatie zorgt er op elk moment van het jaar voor 

dat de stal voorzien is van frisse lucht met een constante 

snelheid. Ook kalveren in kalverboxen en kalverhutten 

kunnen eenvoudig worden voorzien van frisse lucht.   

 
 
 
 

 
Frisse lucht bij een van de 
topfokkers van de Rinderunie 
in Baden-Württemberg 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het gebouw wordt als uitgangspunt genomen bij 

het bepalen van het buisventilatie systeem in de 

betreffende stal. Ook bochten en hoogteverschillen 

zijn geen probleem bij het installeren van de 

buisventilatie in uw stal. Zo kunnen wij eenvoudig 

bochten maken met de buisventilatie, kunnen er 

aftakkingen worden gemaakt en zijn de diameters 

van de nozzles flexibel aanpasbaar. Voor elke stal 

en elke situatie hebben wij een oplossing.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buisventilatie CAT 3000 bij grondhokken van Topcalf.  Buisventilatiesysteem CAT 3000 

In de kalverstal (oud gebouw) van 

Huber Sedlmaier. Buisventilatie-

lengte: ca. 6m Ø slang: 40 cm 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Hubert Sedlmaier  

 

„Na de installatie van het buisventilatiesysteem merkte ik al 

snel dat het stalklimaat sterk verbeterd was. De 

amoniakbelasting is sterk gedaald en de lucht is droger. Ik heb 

gemerkt dat ik minder stro nodig, de dieren liggen droger en 

ze zijn duidelijk comfortabeler“ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buisventilatiesysteem CAT 3000 

in de aanbindstal (oud gebouw) van Franz 

Baumann. Lengte buisventilatie: ca. 10 m, 

Ø Buis: 35 cm 

„Het klimaat in onze stal is aanzienlijk verbeterd met 

het CAT3000 systeem. In 2015 was het hier extreem 

warm. Ondanks deze hitte bleef onze melkopbrengst 

gelijk, door de goede ventilatie en koeling. In 

voorgaande jaren daalde onze melkopbrengst altijd 

in de zomer. Persoonlijk vind ik het ook fijner werken 

in de stal met de frisse lucht.“ 

 
Franz Baumann 

Bedrijfsleider 



„Sinds de verhuizing naar de nieuwe kalverstal zijn de kalveren 

duidelijker vitaler en meer op hun gemak dan voorheen in de 

kalveriglo’s. Sinds de buisventilatie in de jongveestal is geïnstalleerd 

wordt er amper meer gehoest. Ook in het oude gebouw was 

buisventilatie voor ons de beste optie voor de jongvee-opfok. “ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gusti Spötzl  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
CAT3000 

Gewinner 
Bayerischer 

Nutztierwohl 
Preis 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afhankelijk van de vereisten rusten wij het CAT 3000 

systeem ook uit met een automatisch 

airconditioningsysteem. In combinatie met een 

warmtewisselaar kan de stal volautomatisch 

geklimatiseerd worden met verwarmde frisse lucht.   



CAT3000® 

Buisventilatie met verwarmde frisse lucht 

 
Comfort-klimaat in de stal 

 
 

Optioneel kan het buisventilatiesysteem worden uitgerust met 

een warmte-register. Deze maakt het mogelijk de vochtigheid 

in de stal verder te verlagen. Temperatuurverschillen kunnen 

effectief worden beperkt. In de winter is een hogere 

luchtverversing per uur mogelijk door middel van verwarmde 

lucht, wat de gezondheid van uw vee ten goede komt. 

Hierdoor kan uw vee haar energie effectiever gebruiken.  

 
 
 
 
 
 

 

Warmteregister met muurbeugels (optioneel) 



 
  

„Wij gebruiken de afvalwarmte van de 

biogasinstallatie om de lucht iets op te 

warmen. ’s Winters daalt de temperatuur in 

de kalverstal op deze manier niet te veel. De 

stallucht is schoon en droog. Op de 

buiventilatie hebben we nooit condens 

gehad, ook niet zonder warmteregister. Dit 

was een positieve verrassing voor mij. Met 

het buisventilatiesysteem hebben we de dé 

oplossing gevonden het nieuwe gebouw 

goed te ventileren.   

Bernhard Wufka, Pappenheim 

Bedrijfsleider  



 



CAT3000® 
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CAT3000® 

MELKSTAL VENTILATIE 

 
OVERAL IN DE MELKSTAL FRISSE LUCHT 

 
 

Hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid vervuilde 

ademlucht kunnen werken in de melkstal moeilijker maken. 

Tijdens de zomermaanden kunnen ventilatoren in worden 

gezet. De ventilatoren zorgen alleen voor circulatie van de 

lucht, maar niet voor de aanvoer van verse lucht in de 

werkruimte. Daarnaast kunnen ventilatoren ook voor een 

onaangename tocht zorgen.  

 
De CAT3000 melkstal ventilatie is het eerste flexibele ventilatie 

systeem dat denk aan melkveehouder én dier. De geperforeerde 

gaten aan de onderzijde van de buisventilatie creëren een 

tochtvrije comfortzone voor frisse lucht in de melkput. Zoals te 

zien is in de onderstaande afbeelding, kunnen de nozzles 

worden gericht op uw melkkoeien. Door de flexibiliteit van de 

nozzles kunnen deze, indien nodig, ook naar de werkruimte 

worden gericht, bijvoorbeeld in de ’s zomers. Samen met de 5-

traps regelaar kan het systeem individueel worden aangepast op 

de persoonlijke voorkeuren. Het CAT3000 systeem kan 

eenvoudig worden geïnstalleerd in bestaande melkstallen.  

 
Het materiaal: 

• UV-bestendig luchtdoorlatend speciaal polyesterweefsel 

• Geen vorming van condens 

• Wasbaar op 40°; Desinfecteerbaar  

• Gecertificeerd naar  Oekotex® 100 Standaard  

(Vrij van schadelijke stoffen) 

• Vlamvertragend, brandbeveiliging getest volgens DIN 4102: klasse B1 
• Bevestigingsmateriaal van roestvij staal 



 
 
 

 

2 Luchtsnelheden voor optimaal comfort 
 
 
 

 

Geperforeerde gaten voor een 
comfortabele en tochtvrije werkruimte 
met een lage luchtsnelheid 

 

Zone met hogere luchtsnelheid; 

1,5 tot 2 m/sec 

Comfort zone met een 

lagere luchtsnelheid:  0,1 

tot 0,2 m/Sec. 

Zone met hogere luchtsnelheid; 

1,5 tot 2 m/sec 



CAT3000® 

MELKSTAND BELÜFTUNG 

 
 
 
 

 
Buisventilatie CAT 3000 Melkstal ventilatie 

Luchttoevoer met tussenstuk. Lengte: 8m, 

Vario-Nozzles aan beide zijdes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Het is altijd krap in de melkstal. 

De CAT 3000 Melkstal-ventilatie 

kan op maat worden gemaakt, 

zodat zij in alle soorten 

melkstallen kan worden 

geïntegreerd. Speciale 

oplossingen zijn voor ons dus 

geen probleem, maar de regel“ 

 

 
 

 
 

Buisventilatie CAT3000 melkstal ventilatie in directe 

verbinding met een CAT3000 ventilatiesysteem tegen 

hittestress in de wachtruimte 

Christian Oswald  

Oprichter Dr. Knopf & Oswald 



„Wij hadden altijd een ventilator in 

de melkstal. Deze zorgde voor 

een onaangename tocht en de 

slechte lucht werd alleen maar 

rond geblazen. Met de verstelbare 

nozzles en de 5 staps regelaar 

kunnen we de ventilatie nu 

precies zo instellen naar onze 

voorkeur“ 

 
Sebastian  Heigenhuber, Bruck 

Bedrijfsleider 

 

CAT 3000 MELKSTAND BELÜFTUNG 

Länge 8m, Vario-Düsen beidseitig, 

Perforation für Komfortbereich 
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CAT3000® 

ANTI-HITTESTRESS 

 
Verliezen door hittestress 

 
 

Bij temperaturen van 4°C tot 16°C voelen koeien zich het 

prettigst. Als de temperatuur in de zomer stijgt, krijgen de 

dieren steeds meer moeite om hun eigen lichaamswarmte 

te reguleren en aan de omgeving af te geven. Als de 

koeien bijvoorbeeld dicht op elkaar staan in de 

wachtruimte, stijgt hun lichaamstemperatuur nog meer, 

met alle negatieve gevolgen van dien : 

 
• De ademhalingsfrequentie van de dieren neemt toe 

en veroorzaakt een verstoring van het zuur-base 

evenwicht.  

 
• De voeropname verminderd 

 
• Verhoogde lichaamstemperatuur leidt abnormale cycli, 

verminderde vruchtbaarheid en hogere embryonale 

sterfte 

 
• De ligtijd wordt korter 

 
• De melkprestaties worden minder  

 
Veel bedrijfsleiders zetten hoofdzakelijk op 2 middelen in 

om het comfort van hun vee te verhogen: Natuurlijke 

ventilatie door middel van openingen in de stal en koeling 

door middel van ventilatie. Beide ventilatiemogelijkheden 

hebben echter aanzienlijke nadelen:  

 
• Natuurlijke ventilatie is afhankelijk van het weer en van 

architectonische factoren. Gemiddeld is er 36 dagen per 

jaar geen wind.  

 
• Ventilatoren die in groepen aangestuurd worden en de lucht 

schuin naar beneden blazen, verbruiken veel elektriciteit en 

laten vochtige, warme, en met ziektekiemen beladen lucht 

circuleren, in plaats van frisse koele lucht de stal in te 

brengen.  

 
• De luchtstromen van ventilatoren waaien over de ruggen 

van de koeien (vaak vanaf de zijkant). Veel dieren staan 

daarbij in de luwte.  

 
• Bepaalde koeien zoeken altijd de beste positie op. Een deel 

van het melkvee wordt hierdoor niet goed gekoeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op een afstand van 4,5 meter van de ventilatoren daalt de 

luchtsnelheid tot 0,6 meter per seconde. Om een koelend 

effect te creëren is er echter een luchtsnelheid van 2 

meter per seconde vereist. Dit betekent dat het grootste 

deel van de koele lucht van ventilatoren, de dieren niet 

bereikt.  

De CAT3000 genereert een constante luchtstroom van 

boven naar beneden over de gehele lengte van de buis. 

Al uw koeien worden gelijkmatig gekoeld met een 

snelheid van 2,0 meter per seconde (ook in kleine 

ruimtes). Bescherm uw dieren met de CAT3000 tegen 

hittestress.  



 
 

 

De Oplossing 
 
 

Met het CAT3000 anti-hittestress 

buisventilatiesysteem kunnen verschillende 

problemen in één keer worden opgelost:  

 
• Schone verse lucht wordt door de ventilatiebuis naar het 

midden van de stal gebracht en gelijkmatig over de stal 

en uw vee verdeeld. 

 
• De buisventilatie koelt uw vee rechtstreeks van boven en 

van de zijkant. Rang lagere dieren worden dus ook 

gewoon gekoeld.  

 
• Het buisventilatiesysteem heeft in vergelijking tot 

ventilatoren minder elektriciteit nodig.  

 
• De buisventilatie verdrijft schadelijke gassen met 

kiemen uit de stal, doordat frisse lucht wordt 

aangevoerd. Ziektekosten zullen dalen als gevolg. 

 
• De buisventilatie is met flexibel in te stellen nozzles uitgerust.  

 
• Hygienisch top; Het materiaal van de buisventilatie is 

wasbaar op 40° en is gecertificeerd volgen Oekotex ®. 

Daarnaast is het brandvertragend en vindt er geen 

condensvorming in de buis plaats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 

 

2 variabel in te 

stellen nozzles 

per ligplek 

2 variabel in te 

stellen nozzles 

per vreetplek  

4 variabel in te stellen nozzles per dubbele ligplek 
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ANTI-HITTESTRESS 

 
 
 
 

„Sinds de installatie van de CAT 

3000 anti-hittestress daalt de 

melkproductie niet meer, zelfs 

niet bij zéér warm weer. De 

dieren gaan vaker en langer 

liggen. In de melkstal werkt de 

ventilatie overigens ook erg goed 

tegen vliegen. Het arbeidscomfort 

tijdens het melken is door de 

frisse lucht zeker toegenomen.“ 

 
Herman Kleinjan, NL  

Bedrijfsleider en dierenarts 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Buisventilatie CAT 3000 over een dubbele 

ligboxrij  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buisventilatie CAT 3000 anti-hittestress. 

Geïnstalleerd in de wachtruimte van 

FirstFarms. Eén van de grootste 

landbouwbedrijven van Slowakije. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Dr. Knopf & Oswald GmbH 

Loitersdorf 7 · 85617 Aßling 

Fon: +49 (0) 8092 853804-0 

Mail: info@dr-knopf-oswald.de 

 
www.frischluft-im-stall.de  

  www.facebook.com/frischluft.im.stall 

 

 
 

Schrijver Stalinrichting B.V 
Van Dongenstraat 34 · 8107 AG Broekland 
 
Tel: 0570-531777 
Email: info@schrijver-stal.nl 
Website: www.schrijver-stal.nl 
 

 www.facebook.com/SchrijverStalinrichtingBv 
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