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noppenmat 1.15

•	 Noppenmat

•	 Montage thermisch verzinkt bevestigingsprofiel d.m.v. betonschroeven

Noppenmat

De noppenmatrassen zijn gemaakt van soepel rubber met een 
gesloten structuur, door deze structuur kan vuil zich moeilijk aan 
de mat hechten, de matten zijn dus snel te reinigen. De textiel-
wapening in de matten zorgt voor een stabiele en stevige mat.
De noppen onder de mat zorgen voor een verende werking, dit 
komt het ligcomfort ten goede. De matten zijn op rol verkrijgbaar 
of op maat gesneden. Gemakkelijk te monteren en geschikt onder 
bijna alle ligboxafscheidingen. 

Belangrijke kenmerken
•	 Duurzaam;
•	 Blijvend flexibel;
•	 Antislip;
•	 Dikte 18 mm;
•	 Breedte: 180 en 160 cm;
•	 Verkrijgbaar op rollen van 60 m of op maat gesneden.

	 Noppenmat: breedte 180cm

05.20.181 	 Rol, lang 60 m
05.20.280	 Geleverd op gewenste lengte (max. 60 m), per meter

	 Toebehoren
05.10.705	 Bevestigingsprofiel voor boven langs 200 cm
	 compleet met bevestigingsschroeven
05.10.710	 Bevestigingsprofiel voor zijkant, lang 175 cm
	 voor noppenmatbreedte 180cm,
	 compleet met bevestigingsschroeven

	 Noppenmat: breedte 160cm

05.20.161	 Rol, lang 60 m
05.20.260	 Geleverd op gewenste lengte (max. 60 m), per meter

	 Toebehoren
05.10.705	 Bevestigingsprofiel voor boven langs 200 cm
	 compleet met bevestigingsschroeven
05.10.720	 Bevestigingsprofiel voor zijkant, lang 150 cm
	 voor noppenmatbreedte 160cm,
	 compleet met bevestigingsschroeven

•	 Noppenmat


